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1 ATENTIONARI

Va rugam sa folositi controllerele doar in scopurile pentru care acestea au fost produse
si sa nu aduceti modificari vehiculelor care circuld pe drumurile publice.

Nu instalati aceste componente decét in unitati autorizate.
Nu alimentati controller-ul fara siguranta intre baterie si firul + al acestuia.

Nu instalati un controller nou pe o instalatie veche pe principiul ,culorilor” deoarece nu
tot timpul culorile rosu, visiniu reprezinta polul pozitiv a bateriei iar negru, albastru nu
reprezinta tot timpul polul negativ.
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2 DESCRIERE

Acest controller este destinat
bicicletelor electrice/trotinetelor electrice cu o
putere nominala a motorului fara perii de 250W-
350W cu sau fara Senzori Hall.

FEIYU Brushless Motor Contre
Mode | - WSISHCH-M&

Voltage :DC3&Y Power 2
Current:17TA EWP00 DiE

¢ Alimentare: 36V, .
Phase angle:-120°

¢ Curent nominal/maxim: 9A/17A;
» Tensiune limita decuplare: 30.5 (x1V);

 Display compatibil:

* Display LCD SW900

» Display LCD S886
R Imaginea 1: Controller dimensiuni mici 36V 250W
[l numim universal pentru ca are capacitatea de

o roti motoare care nu au senzori Hall de
exemplu, sau prin conectarea unui display se poate seta usor diametrul rotilor pentru a avea o precizie
mai buna asupra vitezei, km parcursi, etc.
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3 CONECTORI CONTROLLER

IMAGINE SIMBOLIZARE FIRE DENUMIRE
Galben — Faza 1 motor
=TT Albastru — Faza 2 motor
Verde — Faza 3 motor
[ Conectori faze motor
=T

Rosu/Maro: +5V
Negru:— sau GND
Galben: Senzor 1 motor
Verde: Senzor 2 motor
Albastru: Senzor 3 motor

Conectori senzori
Hall motor

-
%

Rosu: + (Pozitiv) din baterie
Negru: — sau GND din baterie

Conectori Alimentare

Rosu: OUTPUT +36V (Tensiunea bateriei)

Albastru: INPUT +36V (Tensiunea bateriei) pentru
pornire controller

Negru: OUTPUT — sau GND

Verde: RX (Comunicatia cu display-ul)

Galben: TX (Comunicatia cu display-ul)

INFO: Dacé nu folositi display, facand punte intre firul
rosu si cel albastru puteti porni controller-ul.
Display compatibil 100%: SW900

Display

Albastru inchis: INPUT de la senzor
Negru: - sau GND (Alimentare senzor)
Rosu: +5V (Alimentare senzor)

Senzor pedalare
asistata (Pedelec)

=K
-
3

Rosu: +5V (Alimentare acceleratie)
Verde: INPUT de la acceleratie (1V - 4.5V)
Negru: - sau GND (Alimentare acceleratie)

Acceleratie
INFO: Se utilizeazd doar la vehiculele care au fost
omologate cu acceleratie atunci cénd se foloseste pe
drumurile publice.
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Negru: - sau GND

— Rosu: +6V/+36V
INFO: Sunt 2 conectori identici, pentru

lumini(consumatori) fatd si spate. Consum maxim pe
fiecare iesire: 6W. Aceste iegiri se pot activa doar
folosind impreuna cu un display compatibil, amintit mai
Sus.

OUTPUT lumini

Negru+Alb: Semnal manete frana (se inchide contact
intre cele 2 fire)
Atentie: Sunt 2 conectori pentru fiecare maner de frana

in parte. Franare Low Level

4 ALIMENTAREA CONTROLLER-ULUI SI PORNIRE

» Din tabelul de la capitolul 3 se conecteaza firele denumite ,Conectori Faze motor” la motor,
conectorul ,Conectori senzori Hall motor” la senzorii din motor (se poate folosi si fara senzorii
Hall).

* Din tabelul de la capitolul 3 se conecteaza firele denumite ,Conectori Alimentare” la baterie
respectand cu strictete polaritatea descrisa in tabel. PS: Folositi o siguranta intre firul + de la
controller si baterie pentru a proteja echipamentele. Gasisi aici sigurante si suporti.

* Se conecteazd ,Senzor pedalare asistata (Pedelec)” sau ,Acceleratie” respectand
specificatia firelor din tabelul de la capitolul 3.

* Se conecteaza display-ul sau se face punte intre firele rosu si albastru din conectorul pentru
display.

5 TESTARE FUNCTIONALITATE

Dupa ce am conectat firele descrise in capitolul 4 si respectand ordinea de acolo, putem vedea
functionalitatea controller-ului rotind senzorul pedelec sau acceleratia.

Daca motorul nu reactioneaza in conditiile in care stim ca acesta este functional, va rugam sa
cititi capitolul 6.3 pentru a identifica mai usor problemele din instalatie.

6 INFORMATII TEHNICE ADITIONALE

6.1 ACCELERATIILE S| SENZORII PEDELEC

Acceleratia are o parte de alimentare (Rosu si Negru de obicei) si o parte de iesire. Alimentarea
acceleratiilor/pedelec se face cu o tensiune intre 4 — 5V. Senzorul Pedelec "5." are aceleasi
caracteristici. In timp ce rotiti de acceleratie sau de pedelec puteti masura tensiunea de iesire intre

BIMAX.RO 6 Tel: 0765 50 59 50 | 0768 825 998


https://www.bimax.ro/index.php?route=product%2Fsearch&sort=p.price&order=DESC&search=siguranta&utm_source=manuale&utm_medium=manuale&utm_campaign=manuale_utilizare
https://www.bimax.ro/
https://www.bimax.ro/

BIMA{.RO

0765 50 59 50 | contact@bimax.ro

BIMAX UNIC DISTRIBUTION SRL
CIF: RO35336241 | NORC: J06/723/2015

firele GND si OUTPUT sa vedeti daca este variabila proportional cu unghiul de rotire a acceleratiei sau
cu viteza de rotatie a pedelecului.

Recomandam:

* Manere acceleratie compatibile.
» Senzor pedelec universal.

6.2 FRANAREA

Conectorii de franare se folosesc pentru a proteja motorul. Atunci cadnd actionam frana tensiunea de
alimentare a motorului trebuie sa fie intrerupta.

Conectorii/functiile pentru franare sunt de doua tipuri, Low Level si High Level. Cel Low Level este cel
mai simplu de utilizat. Acest controller are franare LOW LEVEL.

Pentru a activa decuplarea motorului in timpul franarii, se conecteaza cele doua fire impreuna cu
ajutorul unui maner de frana cu contact electric. Cel High Level (firul Mov de obicei) trebuie conectat la
5V.

Recomandam: Set manere frana.

Atentie: Tnainte de a conecta la controller firele de la manerul de frana existent, verificati sa nu existe
tensiune pe el. Daca aveti in instalatie franarea HIGH LEVEL puteti sa deteriorati controller-ul. Unele
sisteme HIGH LEVEL folosesc chiar si tensiunea bateriei inloc de 5V ceea ce duce la distrugerea
controller-ului.

6.3 PROBLEME GENERALE SI sOLUTII

Descrierea i oo -
Nr I. .. Posibile defectiuni Solutii
defectiunii
1.bateria are sub 31V 1.incarcati bateria.
2.are alimentare peste 31V dar nu | 2.Verificati daca este prezenta
porneste din acceleratie sau tensiunea de alimentare a
pedelec acceleratiei sau a senzorului
. . pedelec. Daca nu aveti aliementare
1 Nu porneste | 3.are alimentare, are tensiune pe . .
. pe ele inseamna ca nu e pornit
pedelec sau acceleratie .
display-ul. A se vedea cap. 5.
3.verificati daca aveti tensiune pe
senzorii hall si dacad acestia sunt
functionali.
1.Senzori hall defecti in motor 1.Schimbati senzorii din motor
Motorul
2 vibreaza 2. Nu sunt fazate corect controller-ul | 2.Fazati motorul si senzorii hall (36 de
si motorul combinatii)
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